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Butyl-Kaltschrumpfband mit PE-Träger

Träger: 
Dicke: 

Butylmasse mit 30my PE-Folienkaschierung 
0,9mm 

Farbe 
Butyl: grau 
PE-Folie: grau 
Bruchlast (ISO527): SL ≥ 25MPa 

ST ≥ 22MPa 
Bruchdehnung (ISO 527): SL ≥ 500 % 

ST ≥ 700 % 
Aufprallwiderstand (ISO 7765): ≥ 130g 
Brandschutzspezifikation (DIN 4102): Brandschutzklasse B2 
Festkörpergehalt / Dichte: > 99 % / 1,75 gr/cm³
Fließbeständigkeit des Butyl (ISO 7390): bei + 5°C     kein Ablösen

bei + 70°C   ≤ 3mm
Schockverhalten (D 42 1313): bei – 30°C    kein Ablösen
Wasserdampfdurchlässigkeit (NF T 30018): ≈ 2g/m² in 24 Stunden
Schälkraft auf Stahl (90° Abzugswinkel): ≈ 6N/cm
Verhalten bei Hitze (D 45 5256): keine Läuferbildung
Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit: - 30°C bis + 80°C

Lagerung: 
Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchtigkeit und  
ca. + 20 °C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder (in Originalverpackung) 12 Monate. 

Hinweis: 
Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch 
unverbindlich. Die Angaben dieses Datenblattes haben lediglich den Charakter einer 
allgemeinen Empfehlung. Ob das Material geeignet ist kann nur durch eigene Tests unter 
Originalbedingungen sichergestellt werden. 
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Butyl-Kaltschrumpfband mit PE-Träger

Medienbeständigkeit 

Acetone Ethanol 20 % 
Ethyl Acetate Ethanol 100 % 
Acetic Acid 10 % Diamin Ethylen 
Acetic Acid 25 % Ethyl 2 Hexanol 
Hydrochloric Acid 10 % Gasoline 
Lactic Acid 50 % Paraffin Oil 
Nitric Acid 10 % Mineral Oil 
Sulfuric Acid 5 % Concentrated washing powder 
Orthophosphoric Acid 84 % Octanol 
Ammonia 22 % Be 37 % Formic Aldehyde Solution 
2 Butoxy Ethanol 10 % Soda Solution 
Saltwater 50 % Soda Solution 
Bleach Toluen 
Fuel Oil Trichlorethylen 
E Spirit White Spirit 
Hydrogen Peroxide 33 % vol. Destilated Water 

UV-Beständigkeit Witterungsbeständigkeit 
Feuchtigkeitsbeständigkeit Frostbeständigkeit 

 hohe Beständigkeit   mittlere Beständigkeit  geringe/keine Beständigkeit 


