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Bitte lesen Sie diese Gebrauchs- und Montageanweisung sorgfältig durch 
und beachten Sie unsere Hinweise, damit Sie viele Jahre Freude an diesem 
Produkt haben können. Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Erklärungen 
benötigen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

ANWENDUNGSZWECK
Axiale Elektrohaushalts-Ventilatoren dienen der Abluft von unangenehmen 
Gerüchen und überschüssiger Feuchtigkeit aus Wohn- und Sanitärräumen 
(Bad, Toilette), sowie der anderen kleinen Räumen.

ACHTUNG!
Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit 
beeinträchtigten körperlichen, psychischen oder geistigen 
Fähigkeiten, oder mit fehlender Erfahrung oder Kenntnis 
benutzt werden, falls sie von der für ihre Sicherheit verantwortlichen 
Person unbeaufsichtig bleiben oder hinsichtlich der sicheren 
Handhabung des Geräts und der damit verbundenen Risiken 
nicht angeleitet wurden. Kinder sollten beaufsichtigt bleiben, um ein 
mögliches Spiel mit dem Gerät zu verhindern.

Sicherheitsanforderungen
Nach Schutzart gegen elektrischen Schlag gehören Ventilatoren zu Geräten 
der Klasse II (220-240 V / 50 Hz) oder Klasse III (12 V / 50 Hz) gemäß GOST 
30345.0-95. Produkt-Klimakategorie ist UHL4 gemäß GOST 15150-69. 
Schutzgrad des Elektrogerätsgehäuses gegen Eindringen von Fremdkörpern 
und Wasser gemäß GOST 14254-96 (IEC 529-89) ist IP24.

ACHTUNG!
Anschluss von Ventilatoren ist ausschließlich vom Fachpersonal 
vorzunehmen, welches über eine gültige Zulassung für elektrische 
Arbeiten an Elektroanlagen verfügt. 
Betrieb der Lüfter auβerhalb der Umgebungstemperaturen von + 1 ° C 
bis + 40 ° C ist nicht zulässig.

Es ist verboten, den Ventilator in einen Lüftungskanal einzubauen, 
an dem schon eine Rauchabzugsleitung von Geräten mit 
Brennstoffbrennern angeschlossen ist.

 Im Falle einer Fehlfunktion schalten Sie das Gerät aus (S1 in OFF-Stellung) und 
rufen Sie einen Elektriker an.

ACHTUNG!
Vor der Verwendung des Geräts lesen Sie bitte unbedingt diese 
Bedienungsanleitung.
ACHTUNG!
Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Anschluss, der 
Einstellung, Wartung und Reparatur des Produkts sind nur bei 
abgeschalteter Netzspannung (S1 in der OFF-Stellung) durchzuführen. 

Das einphasige Netzwerk, an das der Lüfter angeschlossen ist, muss den geltenden 
Vorschriften entsprechen. Die stationäre Leitung sollte mit einem Netzschutzschalter 
(S1 in der Abbildung) ausgestattet werden.
Die Verbindung muss über einen Schalter (S2 in der Abbildung) eingerichtet werden, 
der an die stationäre Leitung angeschlossen ist. Der Abstand zwischen den 
Schaltkontakten muss an allen Polen mindestens 3 mm betragen. Bei der Option 
«-02» ist der Schalter (S3 in der Abbildung) im Lüfter integriert. Vor der Installation ist 
es notwendig sicherzustellen, dass das Laufrad, das Gehäuse oder das Gitter keine 
sichtbaren Schäden aufweisen und dass sich keine Fremdkörper im strömenden Teil 
des Gehäuses befinden, die die Laufradschaufeln beschädigen könnten.

ACHTUNG!
Zwecks Wartung, Reparatur oder Vollaustausch müssen 
alle Ventilatoren abnehmbar sein.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften
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Flanschdurchmesser 
(mm) 100 125 100 125 100 125 100 125 150 160 100 125 150 100 125 150 100 125 150 100 125 150 160 100 125 150

Fördermenge (m³/h) 95 180 80 130 95 180 107 190 270 300 90 140 250 90 140 250 97 183 290 107 190 270 300 85 130 230

Leistungsaufnahme 
(W) 16 18 16 20 16 18 14 18 20 22 14 16 16 14 16 16 14 16 16 14 18 20 22 14 16 16

Schalldruckpegel 
dB(A) 35 36 35 36 35 36 35 36 38 38 35 36 38 35 36 38 35 36 38 35 36 38 38 35 36 38

Gewicht (kg) 0,55 0,65 0,5 0,58 0,55 0,65 0,5 0,6 0,9 0,95 0,55 0,65 0,77 0,55 0,65 0,77 0,5 0,55 0,7 0,38 0,45 0,65 0,7 0,6 0,8 1,0

Die Lüfter sind für den Anschluss an das Wechselstromnetz mit einer Spannung von 220-240 V mit der Frequenz von 50 Hz ausgelegt.
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Modell d A E B C X Y F*
100 150 55 150 22 135 135 7

125 175 61 175 23 160 160 8,5

150 200 62 200 24 185 185 10

100 160 76 160 9 140 140 7

125 180 82 180 9 160 160 8,5

150 205 86 205 9 187 187 10

100 160 76 160 12 140 140 7

125 180 82 180 11 160 160 8,5

150 205 86 205 11 187 187 10

100 162 52 168 21 140 140 7

125 162 59 168 21 140 140 8,5

100 160 49 160 36 140 140 8

125 185 49 185 38 165 165 10

100 162 52 168 21 140 140 7

125 162 59 168 21 140 140 8,5

Rational 01 100 100 160 62 160 30 140 140 7

125 187 66 187 30 160 160 8,5

150 213 70 213 30 187 187 10

Rational 01 Rational 02

Modell d D D1 E A C F*
100 103 143 52 33 11 7

125 128 164 58 34 12 8,5

150 153 200 74 35 13 10

160 163 200 66 42 13 -

Rational 01 125

Rational 01 125

Rational 02 100

Rational 02 125

Rational 02 150

Rational 02 160



MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG

Rational Ventilatoren können sowohl mit, als auch ohne Lüftungsrohre installiert 
werden. Rational-Modelle sind aufgrund des verbauten Kugelllagers für die Wand- 
und Deckenmontage vorgesehen.
Die zulässige Abweichung der Montagefläche vertikal und horizontal beträgt ± 0,5 mm

ÜBERSICHTSSCHALTPLAN 

Schema 1
Anschluss von Ventilatoren (Grundmodell) 
X – Klemmkasten, 2 Paare

• Lüfter dürfen nur an Wechselstrom mit der
Nennspannung von 12 V angeschlossen werden
(Markierung am Ventilatorsgehäuse und an 
der Verpackung)

Schema 2 
Anschluss von Ventilatoren mit Option - 02 
(Schnurschalter) 
X2 – Klemmkasten, 3 Paare

ANSCHLUSSSCHEMATA
 Ventilatoranschlussschema ist in Abb. 1-2 gezeigt.

Bezeichnung vom 
Netzschutzschalter S1 auf dem 

Schaltschema

Netzschutzschalter S1 Externer Schalter S2 

Bezeichnung vom externen 
Schalter S2 auf dem Schema

220-240V

S3

220-240V



Abb.1 Rational 02

Rational 02 (Abb. 1)
• Nehmen Sie die Frontplatte ab
•  Entfernen Sie die Schutzabdeckung
•  Ziehen Sie das Netzkabel durch das 

Kabelloch 1 im Lüftergehäuse

• Isolieren Sie die Drähte auf etwa 7-8 
mm Länge 

• Stecken Sie die Drähte in die 
Klemmenleiste X hinein und fixieren Sie 
diese mit Schrauben 

• Befestigen Sie die Drähte mit 
Kabelklemme 2

•  Setzen Sie die Schutzabdeckung zurück
•  Fügen Sie die Frontplatte wieder ein

x

Abb.2 Rational 01

1

2

Rational 01 (Abb. 2)
•  Nehmen Sie die Dekofrontplatte ab
•  Ziehen Sie das Netzwerkkabel durch das Kabelloch 1 im Lüftergehäuse
•  Isolieren Sie die Drähte auf etwa 5-7 mm Länge ab
•  Stecken Sie die Drähte in die Klemmenleiste X hinein und fixieren Sie diese mit Schrauben 

• Befestigen Sie die Drähte mit Kabelklemme 2

• Verbinden Sie die Halterungen der dekorativen Frontplatte mit den Schlitzen im Gehäuse,
• Befestigen Sie die Frontplatte mit einer Schraube



Wartung
•  Trennen Sie den Ventilator vom Stromnetz;
•  Bauen Sie den Ventilator ab, indem Sie ihn von den Rohrleitungen trennen und 
vom Installationsort entfernen;
•  Nehmen Sie bei starker Verschmutzung das Lüfterrad ab;
• Wischen Sie alle Kunststoffteile mit einem weichen, in Seifenwasser 
angefeuchteten Tuch ab; lassen Sie dabei nicht die Reinigungslösung in den 
Elektromotor gelangen;
•  Wischen Sie alle Oberflächen trocken ab;
•  Bauen Sie den Lüfter wieder zusammen und setzen Sie ihn an seinen Platz 
zurück.
Lager- und Transporthinweise
Bewahren Sie den Ventilator nur in der Originalverpackung des Herstellers in 
einem gut  belüfteten Raum bei einer Umgebungstemperatur von + 5 ° C bis + 40 ° C 
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 80% (bei T = 25 ° C) auf. Die 
Aufbewahrungsfrist beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum.
Der Transport von Produkten ist mit jeder Fahrzeugart zulässig unter einer 
Voraussetzung, dass die Verkaufs- und Transportverpackungen vor den negativen 
Auswirkungen von Niederschlägen, möglichen Verlagerungen und Zusammenstöβen 
bei der Beförderung geschützt sind.
Der Transport muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für 
diese Beförderungsart erfolgen.

Entsorgung  
Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96 / EG über die 
Entsorgung alter Elektro- und Elektronikgeräte (Elektro- und Elektronik-
Altgeräte - WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtlinie definiert die in der EU 
geltenden Regeln für Annahme und Entsorgung von Altgeräten. 

Betriebsdauer 
Die festgesetzte Betriebsdauer beträgt 5 Jahre.

Herstellergarantie
Die Ventilatoren sind in Übereinstimmung mit TU 3468-001-96059883-2010 und 
aktuellen Normen und Standards hergestellt.
Der Hersteller garantiert einen normalen Betrieb des Ventilators für 5 Jahre ab dem 
Verkaufsdatum durch das Einzelhandelsnetz unter der Voraussetzung, dass die 

Transports-, Lagerungs-, Installations-, Betriebshinweise und -anforderungen dieser 
Anleitung eingehalten wurden. Beim Fehlen des Vermerks über das Verkaufsdatum 
wird die Gewährleistungsfrist ab Moment der Herstellung berechnet. 
Beim Fehlbetrieb des Lüfters während der Garantiefrist, welche auf ein 
Verschulden des Herstellers zurückzuführen sind, hat der Kunde den Anspruch auf 
ein Austauschgerät unter der Bedingung, dass die Seriennummern auf dem 
Produkt und in der Bedienungsanleitung übereinstimmen.
Das Vorhandensein eines Fabrikschildes am Gerät ist zwingend erforderlich! Bitte 
prüfen Sie, ob das Geräteschild vorhanden ist, und behalten Sie es auf dem Gerät 
für die gesamte Betriebsdauer.
Zur Bestätigung des Kaufdatums des Geräts bei Garantieleistungen oder anderen 
durch Gesetz vorgesehenen Ansprüchen bitten wir Sie, die Kaufdokumente 
aufzubewahren (Kaufbeleg, Quittung, sonstige Dokumente, die das Datum und Ort 
des Kaufs bestätigen).

Im Garantiefall wenden Sie sich an:

K-TECH-PRO GmbH
Industriestraße 11
93455 Wilting

Tel: (0 99 71) 13 04 64 20
Fax: (0 99 71) 13 04 64 210
Internet: www.k-tech-pro.de
E-mail: info@k-tech-pro.de

Lieferumfang

•  Ventilator 
•  Verpackungskarton
•  Dübel mit Bohrschrauben - 4 St. (zur Befestigung von Ventilatoren)
•  Selbstschneidende Schrauben - 2 St. (zum Befestigen der 

Halterung)
•  Halterung - 1 St.



K-TECH-PRO GmbH
Industriestraße 11

93455 Wilting

Tel: (0 99 71) 13 04 64 20
Fax: (0 99 71) 13 04 64 210

Internet: www.k-tech-pro.de
E-mail: info@k-tech-pro.de




