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Entfeuchtungs- Steuergerät
Entfeuchtungs-Steuergerät bx-ESG 
Art.Nr: bx0502

Entfeuchtungs-Steuergerät mit Unterputz-Netzteil bx-ESG UN
Art.Nr: bx0503

Der Vergleich zwischen Innen- und Außenfeuchte wird von 2 empfindlichen Fühlern ständig gemessen. Sie liefern 
Ihre Informationen an die Lüftungssteuerung. Die Steuerung stellt fest, ob es außen trockener ist als innen. 
Gemessen wir die absolute Feuchte in Gramm/m³ um so die Temperatur zu berücksichtigen.
Ist die Luft außen trockener als innen, beginnt der Lüfter seine Arbeit und drückt die Feuchtigkeit hinaus. Die 
feuchte Luft wird gegen trockene Luft ausgetauscht.
Das bx-ESG ist ebenfalls einsetzbar zur Temperatursteuerung von Kellern, Wirtschafts-, Industrie- und Wohnräumen 
(minimale und maximale Temperatur).

Besondere Merkmale 
•	 Umschaltbar zwischen Raum-Entfeuchtung und Raum-Temperatursteuerung 

•	 kostengünstig, geringer Energieverbrauch 

•	 für den Dauereinsatz geeignet 

•	 einfach zu bedienen 

•	 vollautomatische Funktionsweise 

•	 für den Betrieb von einem oder mehreren Lüftern sowie Lüftern mit Wärmerückgewinnung geeignet
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Technische Daten
Lüftungs-Steuergerät bx-ESG

 elektrischer Anschluss  220 - 240 V ~ (Steckerznetzteil)

 Leistungsaufnahme (ESG+Netzteil)  < 3W

 externer Anschluss (potentialfreier Kontakt)  max. 1800 W

 Schutzart  Schutzklasse 2

 Frostschutz (regelbar)  AN/AUS (Standard AN)

 Frostschutztemperatur (regelbar)  0 - 15 °C (Standard 5° C)
 Einschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Ausschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Schaltdifferenz (innen/außen)  0,5 g/m³

 Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr
 Arbeitszeit bis (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr

 Mindestluftfeuchte (regelbar)	  0 - 100%

 Höchsttemperatur (regelbar)  0 - 40°C

Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF
 Ansprechzeit  8 Sekunden
 Energieverbrauch  3.2µW (bei 8 Bit, 1 Messung / s)
 Messbereich relative Feuchte  0 - 100%
 Messbereich Temperatur  -40 bis 125 °C
 Toleranz Feuchte  2%
 Toleranz Temperatur  0,3°C

 Abmessungen (HxBxT)  40x64x24 mm
 Bohrungsabstand  18 mm

optionales Zubehör
 

zusätzlicher Innen-Sensor
Artikel Nr.: bx0520

Koppelmodul
Artikel Nr.: bx0521

Zur Verlängerung der 
Sensorleitung um je 10 m ist ein 
Koppelmodul zur Verbindung der 

Kabel erforderlich.

Sensorkabel
Artikel Nr.: bx0522


